® INTERIER

Seznam latek pro roky 2022 - 2023

Nazev latky: Materialové slozeni: Pocet MD
(odéry)
Andora 301, 303, 305 100% Polyester 50 000
Alfa 6, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 80, 110, 120 100% Polyester 50 000
BASIC 321, 342, 343, 714, 864, 979 100 % Polyester 50 000
BELMONT 1,2,3,4,5 19%Polyester,2% Polyuretan, 79% Polyvinylchlorid 100 000
Elita1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12 100% Poyester 62 500
Ema1,23,4,5,6,9 10,11, 12 40% Polyester, 36% Polyacrylnitrid, 24% Polypropylen 25000
Enrico 46,70, 40 % Polyester, 36 % Polyacrylnitrid, 24 % Polypropylen 30 000
Fatra 50, 60 100 % Polyester 25000
Geometric 61 30 % Polyester, 70 % Bavina 25 000
GOMEZ 2, 3,7, 8,10, 11 100 % Polyester 48 000
Kara 11, 80, 88, 66 100 % Polyester 50 000
Katie 1, 2, 3,4, 5,6,7,8,9, 10, 11,12 40 % Polyester, 37 % Akryl, 23 % Polypropylen 25000
Matheo (ecokuze) 4, 7, 9, 10, 27, 275, 308, 317, 319 43 % Polyvinylchlorid, 42 % Polyester, 15 % Polyuretan 40 000
MEANDER 3, 4 30% Polyester, 70% Bavina 25 000
Matrix 1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12 49 % Polyester , 51 % Akryl 25000
Nero 20, 30 ,40 100 % Polyester 30 000
Paris 1, 5, 8, 13, 16, 18, 21, 22, 25, 70, 80 100 % Polyester 70 000
Preston 20, 24, 32, 96 100 % Polyester 68 000
RIVIERA 16, 21, 24, 26, 36, 41, 51, 61, 62, 80, 81, 97 100% Polyester 100 000
REX 2, 5,8, 11, 14 100% Polyester 32 500
SOLAR 03, 11, 16, 23, 28, 61, 70, 72, 77, 80,96 100% Polyester 74 000
WALKER 1-19 100% Polyester 50 000
Verna 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 46 % Polyester, 36 % Akryl, 18 % Viscosa 35 000
Vunipola 5,7 70 % Bavina, 30 % Polyester 20 000
KARAGAN 1542, 1544, 1547 100% Polyester 35000
BILBAO 88 60% Bavina, 40% Polyester 30 000
MALI 81 40% Polyester, 36% Polyacrylnitrid, 24% Polypropylen 25000

Navod k oSetreni tkaniny:

Nabytek potazeny latkou vyzaduje pravidelné oSetfovani a ¢isténi,nebot toto vyrazné prodlouzi Zivotnost potahové latky. Pfi iSténi je nutné
pouzivat mékkou houbou ¢i $ampdnovaci hubici (latky nenamacet !!!) nanasejte jen pénu. Skvrny vzniklé napf. politim je nutné okamzité
odstranit. Skvrny netfeme, pouze odsavame pfikladanim &istych bilych hadfikd nebo papirovych utérek. Tkaninu necistime kartaci. Pfi Cisténi
nepouzivejte benzinovy Cisti¢, ktery rozpousti barvy. Tkaniné neuskodi chemické Cisténi. Prach je tfeba pravidelné odstrafiovat vysavanim hubici
bez kartace. Pfimé slunecni svétlo Skodi jak textilnim viakndm, tak i barvé, proto se doporucuje pouzivani zavésl, markyz, zaluzii, apod. aby se

zabranilo pfimého slunenimu svitu na potahovou latku.
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